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目 的

透析液供給装置の更新（東レ
TC-ABV40→日機装DAB-４０E）に
よりB原液ラインの未洗浄部分が、
原因と思われる透析液汚染を経験
した。そこで原液ラインの汚染防止
対策を検討したので報告する。 



方 法

BHI-JPのB原液ラインとDRY-11AのA原液ライ
ンに薬液注入ポートを設置した。DAB-40Eを液置
換行程にして薬液注入ポートより塩素濃度70ppm
のアクアサンソフト（弱酸性水）を吸引させた。実
施日は水曜日・土曜日とし、同時にDAB-40Eの
透析液サンプリングポートも50mlのアクアサンソ
フトで注入洗浄した。エンドトキシン測定は、EG
リーダーSV-12による比色法を用いた。細菌数の
測定は、メンプレンフィルター法を用い、R2A培地
又はm-TGE培地にて25℃で1週間培養した。 
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DAB-EのB原液ライン
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アクアサンソフト

A剤・B剤をスプーン
1杯でPH5.1塩素濃
度70ppm の弱酸性
水が15L作成出来る。



薬液注入ポートと注入回路

JMSのチタン製サンプリングポートを使用

HDF用補液回路

アクアサンソフトは、 
A液・B液供給ライン
で約7.5L吸引させる。



導入１ヶ月 薬洗未実施

8/24 100mlを濾過 0.15CFU



薬洗後

8/25 薬洗後 100mlを濾過 0.06CFU



Endotoxinと細菌数の推移
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サンプルポート

汚染対策として新たに東レ社
のクリーンポートを設置した。

旧サンプルポートも分解洗浄
して設置したが、使用しない。



結 果

週1回の原液ライン洗浄で細菌数0.06CFU/ml以
下、エンドトキシン値0.3EU/L未満まで低下した。
週2回の原液ライン洗浄で細菌数0.04CFU/ml以
下に低下にした。さらにサンプルポートの洗浄を
追加で細菌数0.02CFU/ml以下、エンドトキシン値、
0.2EU/L未満まで低下した。また、東レ社のクリー
ンポートを設置後、サンプルポートの洗浄は中止
した。 
注）透析液希釈水は、細菌数0.02CFU/ml以下、エンドトキシン値
0.3EU/L未満の水質管理下において上記の結果が得られた。



考 察

原液ラインの逆流検知は、原液の濃度低下で判定さ
れる。そのため古い透析液を残留させるラインが15cm
程存在する。これが透析液汚染の原因と考えられた。
また、逆流検知は、必ず「監視する」に設定することを
推奨している。しかし、その部分を手動洗浄するには
「監視しない」に設定する必要があった。この洗浄法は
好ましくない管理とも思われるが、透析液汚染を回避
出来た。 希釈比から想定してB液ラインの汚染は、透
析液の34倍と危惧された。また、我々は経験がないが、
置換液用サブタンクの設置による汚染増大も予想され
る。残留B原液には充分な注意を要すると考えられる。



結 語

B原液ラインの未洗浄部とサンプル
ポートの洗浄を週2回実施することで
透析液汚染の回避が可能であった。
今後は、メーカー対応の改良を期待し
ているが、 B原液ラインの逆止弁、電
極を撤去にて手動洗浄の中止を検討
課題と考えている。
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